Komentář a metodické vysvětlivky (náplň ukazatelů)

Prvotní energetické zdroje v roce 2007 byly na stejné úrovni jako v roce 2006 (1 879 PJ).  Vzhledem k tomu, že hospodářský růst pokračoval i v roce 2007 (hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2007 o zhruba 6,6 % proti roku 2006), dosáhl indikátor energetické náročnosti (podíl prvotních energetických zdrojů a HDP) opět nižší hodnoty než v předchozím roce: 0,628 GJ/tis.Kč (v cenách roku 2000). V roce 2006 byl tento ukazatel  0,669 GJ/tis.Kč (ceny roku 2000).

Struktura prvotních zdrojů nedoznala v roce 2007 podstatných změn – stále takřka polovinu (49,7 %) tvoří tuhá paliva, podíl prvotního tepla se ustálil na cca 15 %. V zahraničním obchodě s elektřinou vývoz v roce 2007 převýšil dovoz více jak 2,5x a dosáhl 26,4 TWh (růst 9,5 % proti roku 2006). Také to znamená, že 30 % vyrobené elektřiny bylo vyvezeno.

Energetické zdroje  těžené v České republice a dovážené do České republiky jsou z převážné části zušlechťovány (cca z 85 % v roce 2006) s cílem zvýšení nebo změny jejich užitné hodnoty pro využití v konečné spotřebě. Kromě výroby elektrické a tepelné energie se jedná o další způsoby zušlechťování paliv, především o zpracování ropy a koksování černého uhlí. V roce 2006 se ropné produkty podílely na celkové výrobě zušlechtěných paliv (bez výroby elektřiny a tepla) 64,4 % a produkty koksování 24,4 %.

Výroba v transformačních energetických procesech v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 poklesla o cca 2,7 % (o 26 983 TJ). S výjimkou výroby elektřiny, vysokopecního a generátorového plynu poklesla výroba ve všech transformačních procesech. V absolutních hodnotách je tento pokles nejvýznamnější v procesu zpracování ropy (19 515 TJ) a výroby tepla (13 869 TJ). Výroba elektřiny vzrostla o 15 195 TJ.

Vsázka paliv a energie v roce 2007 byla vyšší než v roce 2006 o 0,5 %. Vzrostla především u výroby elektřiny (o 5,4 %).Vsázka na výrobu tepla se meziročně snížila o 5,0 % a na zušlechťování paliv se snížila o 4,6 %.

Průměrná účinnost transformačních procesů se v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 snížila o 1,8 %. Nejvíce poklesla účinnost v procesu tlakové zplynování uhlí (o 2,6 %) a v procesu briketování (o 2,2 %), kde se také výrazně snížila výroba (o 25,6 %). Mírný růst účinnosti zaznamenáváme pouze ve výrobě generátorového plynu (o 0,5 %).
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